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ODA X6-2
Expanded Family Portfolio

ODA X5-2 Standard Edition Support

More cores & storage All Flash
Snapshots

ODA X4-2

R
ODA X3-2

Oracle VM Support
Storage Expansion

ODA
October 2011
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ODA X7-2
More cores & storage

THE

ODAX8-2
More storage & physical
network ports



Geschiedenis
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ODA X5-2 — Feb 2015

ODA V1 - Okt 2011

ODA X3-2 — Mar 2013

ODA X4-2 — Dec 2013

Processor Intel X5675 Intel E5-2690 Intel E5-2697 V2 Intel Xeon E5-2699 V3
Node Built-in (X4370 M2) X3-2 X4-2 X5-2
Sockets/node 2 2 2 2

Cores/node (totaal) 12 (24) 16 (32) 24 (48) 36 (72)

Max Memory/node 96GB (192GB) 256GB (512GB) 256GB (512GB) 256GB, Upgradeable to 768GB
(totaal)

Boot Disks (free) 500GB (250GB) 600GB (350GB) 600GB (350GB) 600GB (350GB)

Networking

6 X 1GbE NICs
2 X 10GDbE fiber NICs

4 x 10GbE Copper NICs

4 x 10GbE Copper NICs
(opt public fiber interface)

4 x 10GbE Copper NICs
(opt public fiber interface)

Form Factor/RU

Single 4U chassis

2 X 1RU servers &
1 x 2RU disk shelf

2 X 1RU servers &
1 x 2RU disk shelf

2 X 1RU servers &
1 x 4RU disk shelf

Shared Storage

292GB SSDs
12TB SAS raw

800GB SSDs
18TB SAS raw

800GB SSDs
18TB SAS raw

800GB SSD — REDO
1.6TB SSD — ODA Cache
128TB SAS raw

Storage Expansion

N/A
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Additional Storage Shelf

Additional Storage Shelf

Additional Storage Shelf



Geschiedenis

ODA X6-2S

ODA X6-2M

ODA X6-2L

ODA X6-2-HA

Processor Intel Xeon E5-2630 v4 Intel Xeon E5-2630 v4 Intel Xeon E5-2630 v4 Intel Xeon E5-2630 v4
per server
Sockets/node 1 2 2 2
Cores/node (totaal) 10 (10) 10 (20) 10 (20) 20 (40)
Memory 128GB (max 384GB) 256GB (max 768GB) 256GB (max 768GB) 256GB
(max 768GB per server)
Networking 2x 10GbE SFP+ (fiber) en 2x 2x 10GbE SFP+ (fiber) en 4x 2x 10GbE SFP+ (fiber) en 4x InfiniBand interconnect,
10GBase —T (koper) 10GBase —T (koper) 10GBase —T (koper) 4x 10GBase-T (koper) en optioneel
2x 10GbE SFP+ (fiber) per server
Grootte One rack unit One rack unit Two rack unit Siz rack unit (+storage)
Storage 6.4TB flash storage — (max | 6.4TB flash storage — (max 12.8 | 19.2TB flash storage — (max | 12TB SAS SSD flash storage
12.8 TB) TB) 28.8 TB) — (max 48 TB)
Database Single Instance Single Instance Single Instance Single Instance, RAC en RAC One
Deployment Node
Oracle VM No No No Yes
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Geschiedenis
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ODA X7-2S ODA X7-2M ODA X7-2-HA
Processor Intel Xeon Silver 4114 2,2GHz (X2) Intel Xeon Gold 6140 2.3GHz (X2/server) Intel Xeon Gold 6140
2.3GHz
Sockets/node 1 2 2/4
Cores/node (totaal) 10 18/36 18/72

Memory 192GB (max 384GB) 384GB (max 768GB) 384GB (max 768GB)/server
Networking 2x 10GbE (RJ45) of 2x 10GbE (RJ45) of 2x 10GbE (RJ45) of

2x 10/25 GbE (SFP28) 2x 10/25 GbE (SFP28) 2x 10/25 GbE (SFP28)/server
Grootte One rack unit One rack unit Siz rack unit (+storage)
Storage 12.8 TB NVMe 12.8 TB NVMe 16TB SSD — (max 128 TB SSD

(max 51.2 TB of 300 TB HDD)

Database Single Instance Single Instance Single Instance / RAC / RAC One
Deployment
Oracle VM No No Yes
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Hardware overview
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ORACLE

DATABASE APPLIANCE

Cabling the Interconnect and Storage for Oracle Database Appliance X5-2

Connect interconnect and

storage to Oracle Database

Appliance X5-2.

Nole: Ihe followng cables are mciuded 3s part of the
Oracie Database Appiance SHpment.

% Node 1

Node 0

Storage

| Shelf

Start - Compute Node 0

Connect nto green port (PORT2) in
PCle slot 1

2. Connect yellow InfimBand cable Connect into yellow port (PORT1) in
| PCle slot 1
AN

Purpose
1. Connect green InfindBand cable

End - Compute Node 1
Connect mto green port (PORT2) in

PCle slot 1

Connect into yellow port (PORT1} in

PCle slot 1

Storage Shelf

Start - Compute Node

Connect into dark blue port
(SAS0} in PCle slot 2 in Node 0

Purpose
| 3. Connect dark blue SAS cable

4. Connect hight blue SAS cable Connect into kight blue port
(SAS1} in PCle slot 3 in Node 0

5. Connect dark red SAS cable Connect into dark red port

(SAS1) in PCle slot 2 in Node 1
6. Connect light red SAS cable Connect into light red port
(SASO0) in PCle slot 3 in Node 1

End - Storage Shelf

Connect into dark blue
top 10 Module (PORT 0}

Connect mto hght blue port in
bottorn 10 Module (PORT 0

Connect nto dark red port in
top 10 Module (PORT 1)

Connect into ight red portin
bottorn 10 Module (PORT 1)

d to Work Tt h

Hardware and Software, E

S
\

Connect optional storage
expansion shelf to Oracle

%Node1

Il

- Node 0

| Storage
Shelf

Storage
- Expansion
Shelf

Database Appliance X5-2

Note: The foflowing cabios are inclided as part of the 7 g 8 10
Oraclo Dalatase Appisncs stgsment

Storage Expansion Shelf

Purpose Start - Compute Node

7 Connect dark blue SAS cable

8. Connect ight blue SAS cable

9. Connect dark red SAS cable

10. Connect light red SAS cable

Connect into dark blue port
(SAS0) in PCle slot 2 in Node 1

Connect into light blue port
(SAS1) in PCle slot 3 in Node 1

Connect into dark red port
(SAS1) in PCle slot 2 in Node 0

Connect into light red port
(SAS0) in PCle slot 3 in Node 0

End - Storage Expansion Shelf

Connect into dark blue port in
top 10 Module (PORT 0)

Connect into light blue port in
bottom 10 Module (PORT 0}

Connect into dark red port m
top |0 Module (PORT 1)

Connect into light red port in
bottom 10 Module (PORT 1}

Nota: The NEIWORK CaDNNG ARgTaim on TS PEge SUPDONS Copper pubic I and Uses
nel & optional. See the for & on rops

DOWEaN 1 (WO SEIVErS. SUPPON Tof iDar PUDC

g the PCle cards wvm mG{xF SFP4 PCle cards and the assoctated cabiing NStuctions.



Hardware overview
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* Mogelijke deployments

* Bare Metal Deployment
e ODACLI Command Line of Browser

User Interface (Web Console)

* Deployment, patch, manage, backup,
monitor

COCO6

e Virtualized Platform met OVM
e OAKCLI Command Line

e Patch, manage, monitor

e GUI Configurator
* Deployment only

B Oracle Appliance Manager
ORACLE’

DATABASE APPLIANCE g
\ .HJ

Welcome to Oracle Appliance Manager

Welcome

v Welcome
M SonfiaType
Provide information sbout your syster nares and configuration in the followang screens,

and save the paraster file so that you can use it as a guide for network
configuration




Waarom een ODA
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* Single vendor

* Niet afhankelijk van meerdere vendors voor nodes, storage, network etc
* 1 aanspreekpunt in geval van een mogelijk issue
* Geen ‘vingerwijzen’

* Geen integratie van componenten

* ODA componenten zijn al geintegreerd, getest en tuned
* Componenten van meerdere vendors moeten compatible zijn

* Snelle deployment ODA

* Bekabeling aansluiten en starten (in theorie!)

* Patchen

* \Volledige hard- en software stack wordt gepatched aangezien Oracle de volledige stack levert (ook in theorie!)

e Automatische service requests
* Pay-as-you-go licensing
* Ondersteunt bare-metal en virtualized omgevingen

* Host middleware/applicatie en database op 1 systeem

COCO0




Wat betekent de ODA voor een DBA?

* Levert een ODA besparing van DBA uren op?
* Absoluut niet, een ODA blijft een Linux systeem met daarop een database.

THE
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* Wat zijn dan de uitdagingen/voordelen voor de DBA?
* Eenvoudige installatie

* DBA kan de volledige installatie/setup uitvoeren, geen systeem- of netwerkbeheerders nodig.

* Alle vervelende hardware, OS en netwerk zaken zijn al klaar. DBA kan direkt aan de slag.

* Na de installatie van de database(s) komen de echte skills van de DBA aan de orde:
e Migreren van data
* Inregelen, testen en monitoren van backup en recovery procedures
* Security inregelen
* Performance bottlenecks onderzoeken en oplossen
* Eventuele applicatie specifieke issues onderzoeken en oplossen
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Wat betekent de ODA voor een DBA?

* Maak vooral niet de volgende fouten:

* Beschouw de ODA als een Appliance

Beschouw de ODA als een ‘hormale’ server

Vergelijk de ODA hardware met andere systemen

Koop 1 ODA

Licentie structuur niet opnieuw onder de loep nemen
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Wat betekent de ODA voor een DBA?

 Nadelen

 ODA is een gestandaardiseerde oplossing, dat levert vaak restricties op.
* Alleen Oracle Linux is een certified OS voor de ODA.
* (In een Oracle VM kan elke ander OS gebruikt worden)

ODA is geen mini-exadata

* Geen features zoals Smart Scan, Storage Indexes, Hybrid Columnar
Compression etc.

Geen mogelijkheden om fiber optic HBA’s, of welke andere controller dan ook toe
te voegen.

* Naast 1 extra storage shelf kun je geen extra storage toe voegen
* Enige mogelijkheid is het mounten van een NFS share

Geen out-of-the-box backup oplossing

Een RAC blijft beperkt tot de 2 nodes van 1 ODA

COCO0
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Installatie / Beheer / Patching

 Stappen virtualized installatie

Inspoelen VM-ISO op beide nodes
Configureer het network (firstnet)
Deploy ODA_BASE

Configureren ODA_BASE firstnet
(VNC connectie noodzakelijk om de end-user bundle te installeren)
ODA_BASE VNC server draait op DOMO op default VNC poort 5900

* Deploy Oracle Grid Infrastructure en Oracle Database software via
de Oracle Appliance Manager

 Aanmaken database(s) in de ODA_BASE
 Aanmaken shared repo en deployen VM'’s

COCO0

THE

)

C



Installatie / Beheer / Patching E, ‘

° I ns p oe | en V M - I S O O D A © Oracle(R) Integrated Lights Out Manager Remote System Console Plus - 10.255.255.12 (Full Control) (F.. — € “

KVMS | Preferences Help

* Vanuit ILOM remote console GUI starten vanaf node O | ==

Virtual Keyboard...

[Remote ContrOI] -> [Redirection] Turn local monitor on

T e | 0083:204B :ADAA.8681: input,hidraud: USB HID v1.11 Mouse (Ewilex Pilot4] on ush-8A6A:88:14.B-8.2/input
* Mount de ISO
Product: Pilot4

» Zet boot sequence via de ILOM op CDROM
[11837.485184] ush 1—B.15 Mﬁmltfactureri Emulex
° HerSta rt de node via de ”_OM en de InSta”atIe WO rdt [11837.497088] ush 1-8.1: SerialMumber: B1238123814

[11837.5692861 input: Emulex Pilot4 as sdevices/pciBBBe:A8/A66a :68:14.8-usb1/1-8/1-8.1/1-8.1:1.8/8003:2A4B : EDB6 . 6BAZ/ input/ input|
K

gesta rt , voer d|t Op beide nod es U|t [11837.586258) hid-gener ic B3F3:ZAB:EDA6.02: input, hidraut: USB HID .11 Keyboard [Emlex Filotd] on usb-B00B:@0:14.0-8.1/in

 Aanmaken database(s) in ODA_BASE

* Tijdens deployen van ODA_BASE wordt automatisch een Oracle Home geinstalleerd. Niet altijd
wenselijk

* Indien er voor een ACFS filesysteem gekozen is, dan eerst database storage aanmaken

LAt [ | R win| [ 1] | contet][Louk] ct-at-oel .9
frulex Pilotd as sdevices/pcifBed:Be,8660:88:14.8-ush1/1-8/1-8.2/1-8.2:1.8,B063:2A4B :ADBA . BBA1/ input input

Take Full Control
Relinguish Full Control

.1: new high-speed USB device number 4 using xhci_hcd

. 1: New USB device found, idVendor=Zadb, idProduct=ed@6
1
1

New USE device strings: M'r=1, Product=2, SerialNumber=3

[root@odall ~]# oakcli create dbstorage -db mydb
 Aanmaken database

[root@odall ~]# oakcli create database -db mydb -oh OraDb12201_myhomel -params mydb -storage acfs

COCO0




Installatie / Beheer / Patching E, ‘

* Integrated Lights Out Management (ILOM)
e Oracle ILOM is system management firmware embedded in de service processor (SP).
* Hardware:

 Embedded service processor (SP) chipset monitored de status en configuratie
van componenten zoals fans, storage drives, en power supplies.

 Twee externe connecties: NET MGT port Ethernet connectie end SER MGT
port RJ-45 serial management connection.

* Interfaces:
 Web browser interface
* SSH command-line interface (CLI)
* SNMP v3 interface

* [LOM kan ook benaderd mbv ipmitool vanaf de node

COCO0




Installatie / Beheer / Patching E,

* Storage
e ASM Cluster File System (ACFS) Integratie

* Primaire cluster filesysteem voor opslag db files en general purpose data

 Tijdens installatie worden er 4 ASM diskgroups aangemaakt
 DATA, FLASH, RECO en REDO

* Gebruik oakcli om beschikbare ruimte te bepalen
oakcli show fs

* Vergroten van een acfs filesysteem kan online met oakcli
oakcli resize dbstorage —[diskgroup] [nn]

* Directory structuren kunnen niet rechtstreeks op het OS aangemaakt worden
e Datafiles: /u02/app/oracle/oradata/datastore
* Hieronder is de rest alleen zichtbaar na cd .ACFS/snaps

COCO0




Installatie / Beheer / Patching
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* Patching
* Volledige stack wordt gepatched
* 4x per jaar een ODA patch bundle
* Inclusief een PSU voor de databases (optioneel)

* One-off patches kunnen wel applied worden tussen de patch bundles, maar
alleen in overleg met Oracle Support.

* Oracle Support adviseert niet meer dan 2 versies achter te lopen op huidige patch
level

COCO0
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Installatie / Beheer / Patching

* Globaal patch proces:

\ 4
$

\ 4
\ 4

\ 4
COCO6

Dowload de patch en laadt deze in de local repository

Patch Infra/Server

Patch Grid Infrastructure

Patch Storage

Patch Database Home(s) en database(s) (optioneel)

THE
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Installatie / Beheer / Patching
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* Aandachtspunten

* /boot loopt vol door meerdere kernels

e Zorg voor een goede fallback
» Database backups of gebruik van Dataguard
 Bij een virtualized ODA backups van de VM’s (oakcli online snapshots)

* |s een systeem al een aantal keren gepatched, dan kan de local repository vol raken
* Ruim oude patch bundels op in de local repo

* Mislukt een patch dan kan een rebuild van de ODA vaak de enige oplossing zijn.

COCO0



Virtualisatie E, ‘

* HA Model ondersteunt OVM based Virtualized Platform en KVM (>= X7)

* Image gebaseerd op OVM bevat Oracle VM hypervisor met geintegreerde VM
provisioning en management op command line (oakcli)

* Single Instance modellen ondersteunen KVM virtualisatie
e Gebruikt native Linux commandos voor provisioning
* Ondersteund geen databases of Windows OS in VMs

COCO0



Verschillen Oracle VM en KVM
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Kernel VM (KVM)

* Supported on all ODA Models
* Type 2 host OS based hypervisor

Virtualized Platform (Oracle VM)
e Supported on ODA HA only

* Type 1 bare-metal hypervisor

* Aligns ODA virtualization technology
with Oracle Cloud Infrastructure (OCl)

e Xen technology

Node 1

Node O

[ OVM Guest ]

[ OVM Guest ]

[ OVM Guest ]

[ OVM Guest J

DOM 0| ODA_Base

VM Storage| Oracle Database
Repaository | Grid Infrastructure
Clusterware
ASM
ACFS
Appliance Manager

DOM 0| ODA_Base

VM Storage| Oracle Database
Repository | Grid Infrastructure
Clusterware
ASM
ACFS
Appliance Manager

COCO6

Appliance Manager

Node 1 Node O
[ KVM Guest KVM Guest
[ KVM Guest KVM Guest
Host OS Host OS
Oracle Database Oracle Database
Grid Infrastructure Grid Infrastructure
Clusterware Clusterware
ASM ASM
ACFs ACFS

Appliance Manager




Virtualisatie E,

e Virtual Machines

e Oracle adviseert om shared repositories te gebruiken. Biedt HA support

* Een VM kan geconfigureerd worden om te switchen naar een andere node in een
foutsituatie. Of een VM kan automatisch herstarten op de failover node als de
preferred node niet beschikbaar is.

Node-0O Node-1
G- DomuU1 Domu2 g - Domu3 DomuUa4a FEAE
; : Shared
: : Disk :
| ODA Base : ( : \ ODA Base
: Acfs fs1 Acfs fs2 - L i4 g Acfs fs1 Acfs fs3
: L =—1 - ] : Has = - T
NFS export : : NFS export |
: DomoO v : : ‘ DomoO l
OVS/Repofacis1 | /OVS/Repo/acis2 : /IOVS/Repo/acfst | IOVS/Repo/acfs3
4--| DomuU1. Domu3 DomU2 image ----: -| DomuU1. DomuU3 DomU2 image ---_:
| l Image files files Image files ‘ files
= -

GCOCOO




ODA Base

THE

)

* ODA Base is een VM, maar ......
* Waarom is de |/O performance dan beter dan een standard VM?
 ODA Base is een HVM (Hardware Virtualized Machine)

* Oracle gebruikt Intel Vt-d extensions (BIOS) in combinatie met PCI passtrough
voor toegang tot disks waarop ASM diskgroups zich bevinden

* OS mount points gebruiken dezelfde techniek als alle andere Guest VM’s in de
ODA Base

COCO0
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Nieuwe Generatie

ODA X8-2-HA — High Availability Conflg

Component

Details

Database
Deployment Option

Base System

Each CPU
Server
Memory
Boot Drive

Public Network

Interconnect

SSD Storage (Raw)

Single Instance and RAC SE/EE
Bare Metal or OVM based VP
2 x Servers and 1 x Storage Shelf

2 X 16 core Intel® Xeon® Gold 5218
Processors 2.3 GHz

384 GB (12 x 32 GB)
expandable to 768 GB

2 x 480 GB M.2 SATA SSD (Mirrored)

4 x 10GBase-T ports (RJ45) expandable
up to 12 x 10GBase-T ports or

2 x 10/25 GbE ports (SFP28) expandable
up to 6 x 10/25 GbE ports

25 GbE
46 TB SSD (6 x 7.68 TB)
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Storage Expansion Options

Expandable to 2 x Storage Shelves

High Performance Configuration:
6 Pack of 7.68 TB SSD (46 TB), expandable up to
184 TB per shelf (Raw)

High Capacity Configuration:
18 Pack of 14 TB HDD (252 TB) per shelf (Raw)

COCO6



Nieuwe Generatie
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Oracle Database Appliance X8 Model Family

= New? PP
What's New TR
* Latest Intel Xeon processor — ! LI | | [ W
i 4 1 1T | (|
* Increased storage capacity o gggi
* Increased physical networking ports Eﬂ =88 =83 -
Emll BEmll 2 BEml 20 REmll 20 Bs
L * Support for 11g, 12c, 18c, 19c databases S meml mEeM mem BEe
— LGS meel mEsn meel Wb
= O — m— m—
< W Bewl mEsN  memi 0 e
> RAENIL  BERl  BEEN  RER BE
oc Oracle Database Appliance X8-2-H
O % " ‘ Single-inst d RAC
LL. | L . = Oracle Database liance X8-2M ) HE =eSTaRESIa
oo : - - = Single-i::::nce s’ 64 Cores
'Ei'l Oracle Database Appliance X8-2S 32 Cores  ';_'-/‘ 768 GB Memory, expandable to 1.5 TB
Single-instance : i
g 384 GB Memory, expandalie to 768 GB Up to 3x Public Network Cards per Server
16 Cores . 46 TB SSD Data Storage, expandable up to
192 GB Memory, expandable to 384 GB Up;to 3 Siiggenictwark Carcs
Y, eXp 12.8 TB Data Storage, 369 TB SSD or up to 92 TB SSD / 504 TB HDD (Raw)

Up to 3x Public Network Cards dabl t0 76.8 TB (Raw)
12.8 TB Data Storage (Raw) N e e

COCO6
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Nieuwe Generatie

* \Verbeteringen
* Geautomatiseerde deployments

e Database backups geintegreerd
* Naar interne FRA (+RECO disk group)
* Externe FRA (Filesystem)
* Object Store in Oracle Cloud

Database restore en recovery via appliance manager

Geintegreerde database clones op basis van ACFS snapshots
* Gebruikt alleen storage voor de gewijzigde data blokken

Patch manager Pre-Patch checks
* Nieuwe optie: odacli create-prepatchreport

Rolling upgrade shared storage
Cleanup local repository met : odacli cleanup-patchrepo
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